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1. SZAKASZ: Az anyaq / keverék és a vallalat / vallalkozas azonositasa

1.1.Termékazonosité : Vegyes cement _ CEM V/A (S-V) 32,5N

Termék tipusok, Egyedi formula azonositokkal (UFI):

Vegyes cement_ CEM V/A (S-V) 32,5N
UFI: XS00-VOW2-M00D-0JXW

(Cement Standard Formula 9-Portland-composite cement, Composite Cement (slag-fly ash) Portland cements
with three main constituents: clinker,blast.furnace slag, siliceous and calcareous fly ash ) EN 197-1 — CEM II-
M (S-V,W), CEM V(S-V,W), CEM VI(S-V)

1.2. Az anyag vaqy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az altalanos felhasznalasu cementeket ipari, valamint lakossagi épliletek,

tovabbaegyéblétesitmények, mérndki mitargyak épitési munkalatainal, bel- és kultéri,
foglalkozasszeri és lakossagi felhasznalas keretében hasznaljak az épitbipariban hidraulikus

kotéanyagként beton (pl. transzportbeton, elére gyartott beton, vasbeton), habarcs (pl. falaz6-, vakolo-
, ragaszté habarcs), illetve egyéb cementkotésih épitbipari termékek gyartasahoz / készitéséhez.
Az altalanos felhasznalasu cementek és a cementet tartalmazo keverékek azonositott felhasznalasa

a szaraz termékekre és nedves szuszpenzidban 1év6 termékekre (paszta) vonatkozik.

Epitéanyagok

Fonar:n:_a\t Azonositott felhas’zr!élés — felhasznalas foglalkozasszerii
S g el gyartasa | készitése / ipari
felhasznalasa
Hasznalat zart, folytonos feldolgozéas
2 . . s X X
mellett, alkalmilag ellen8rzétt expozicioval
3 Hasznalat zart, kdtegelt feldolgozas mellett X
Keverés, elegyités kotegelt feldolgozas
5 mellett készitmények és gyartmanyok X X
készitése céljabdl
7 Ipari szoras X
Anyag vagy készitmény athelyezése
8a edényzetbdl/nagy tartalyokbdl/ X
edényzetbe/nagy tartalyokba nem ilyen
célu létesitményekben
Anyag vagy készitmény athelyezése
8b edényzetbdl/nagy tartalyokbdl/ X X
edényzetbe/nagy tartalyokba ilyen célu
létesitményekben
Anyag vagy készitmény athelyezése kis
9 , X X
tartalyokba
10 Gorg8s alkalmazas vagy kefélés X
11 Nem ipari széras X
Gyartmanyok kezelése meritéssel és
13 s X
kiontéssel
Készitmények és gyartmanyok gyartasa X
14 tablettazdssal, nyomd sajtolassal, X

pelletezéssel
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Kézi  keverés érintkezéssel és
19 kizarolag elérhet6 egyeéni X
védbeszkdz esetén
Potencialisan zart feldolgozasi miveletek
22 asvanyokkal/fémekkel magas X
hémérsékletl ipari beallitas esetén
Szilard szervetlen anyagok kezelése X
26 ; e X
koérnyezeti hémérsékleten
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Gyarto cég: Nexe d.d. Telefon 00-385-31-616100
Cim: Tajnovac 1 Fax 00-385-31-609029
www.nexe.hr 31500 NasSice, Zoljan, Horvatorszag E-mail: qualitiy@nexe.eu

1.4. Surgdsségi telefonszam
Cim: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal)
2. SZAKASZ: Veszélyesséq szerinti besorolas

2.1. Az anyaq vagy keverék osztalyozasa
Termék meghatarozasa: keverék

1272/2008/EK rendelet szerint (CLP/GHS)

Osztalyozas

B&rmaras/Bérirritacio, 2. veszélyességi kategoria — H315

Szenzibilizacio — Bér, 1. veszélyességi kategéria — H317

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. veszélyességi kategoria — H318

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. veszélyességi kategdria, léguti irritacié — H335

Figyelmeztetd mondatok:
H315 Bérirritalé hatasu.
H317 Allergias bérreakciét valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 Léguiti irritaciét okozhat.



http://www.nexe.hr/
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2.2. Cimkézési elemek
1272/2008/EK rendelet szerint (CLP/GHS)

‘ @ -

Figyelmeztetd mondatok:

H315 Bérirritald hatasu.

H317 Allergias bdérreakciét valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H335 Léguti irritaciét okozhat

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P280 Védbkesztyli/védbruha/szemvédd/arcvedd hasznalata kotelezd.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tartd dvatos 6blités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa. Azonnal
forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302 + P352 + P333 + P313 HA BORRE KERUL: Lemosas bé szappanos vizzel. Bérirritacié vagy
kiltések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P261 + P304 + P340 + P312 Keriilje a por/fiist/gaz/kod/gézdk/permet belélegzését. BELELEGZES
ESETEN: Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy

orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatalyos hulladékgazdalkodasi torvény és

végrehajtasi rendeletei szerint.

2.3. Egyéb veszélyek
Ha nedves cement, friss beton vagy habarcs érintkezik a bérrel, irritaciét, bérgyulladast vagy égési

sérlléseket okozhat. Kart tehet az aluminiumbdl vagy mas nem nemes fémekbdl készilt termékekben.
A cement nem teljesiti a PBT vagy vPvB kritériumokat [1907/2006/EK (REACH), XIII. melléklet].

A cement a krém (V1) tartalom csokkentésére redukal6 szereket tartalmaz.

Ennek eredményeképp a vizoldhat6 krém (V1) tartalom 2ppm alatti.

Ha a tarolasi kérilmények nem megfeleléek vagy a felhasznalhatésagi idd lejar,

a redukalo szer elvesztheti aktivitasat és a cement bdrirritativ képessége megnéhet.

3. SZAKASZ: Osszetétel vaqy az 6sszetevokre vonatkozo adatok

3.1 Anyaqok

Nem alkalmazhatd, mert a termék keverék, nem anyag
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3.2. Keverékek

Al ereren 22 2L EK / REACH | Koncentracié | Veszélyességi osztaly és
iranyelvek . N o H- mondatok
. CAS szam Reg.sz. tartalom (%) kategoria
szerint
Bérmaras/irritacio: 2. kat.
Sulyos szemkarosodas/ szemirritacio
mentesiil a Szemkar. 1 H315
Portlandcement- 266-043-4 re isztr:ci 5 40-64 Bérszenzibilizacio H317
klinker 65 997-15-1 9 216! Boérszenz. 1B H318
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicié H335
(Iéguti irritacio)
STOT egy. 3
Kalcium-szulfat- / i 0-5 i i
dihidrat - gipszkd 13397-24-5
01-
. i 266-002-0
Granulalt kohosalak 65996-69-2 2119487456- 18-30 - -
25-XXXX
268-627-4 01-
Pernye 68131-74-8 2119491179- 18-30 - -
27-XXXX

4. SZAKASZ: Els6seqgély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:

Szembe jutva:

Borrel érintkezve:

Belélegezve:

Az els6segély-nyujtdoknak nem sziikséges védéfelszerelést viselnilk. Az
els8segély-nyujté személyeknek kerulnidk kell az érintkezést a nedves
cementtel vagy a nedves cementet tartalmazé készitményekkel.

A szemet nem szabad doérzsdlni, mert a mechanikus nyomas
kovetkeztében szaruhartya-sérilés fordulhat el8. A kontaktlencséket el
kell tavolitani. A fejet a sérilt szem iranyaban le kell hajtani, a
szemhéjakat tagra kell nyitni, majd a szemet azonnal és alaposan ki kell
Obliteni b, tiszta vizzel, legalabb 20 percen at, hogy az 6sszes
részecske eltavozzon. Kertlni kell a részecskék beledblitését a sérilést
nem szenvedett szembe. Lehetéség szerint izotdniés vizet (0,9% NaCl)
kell hasznalni. Foglalkozas-egészséguigyi szakemberhez vagy
szemorvoshoz kell fordulni.

Széraz cement esetén a cementet el kell tavolitani a bérrél, majd a
bérfellletet bd vizzel le kell dbliteni. Nedves cement esetén a bort le kell
mosni bd vizzel. A szennyezett ruhazatot, labbelit, érat, stb. le kell venni,
és az Ujbdli hasznalatuk el6tt alaposan meg kell tisztitani 6ket. Barmilyen
irritdcio vagy égési sértlés esetén orvoshoz kell fordulni.

A sérlltet friss levegére kell vinni. A torokba vagy az orrjaratokba jutott
por magatdl kitisztul. Tartds vagy késébb jelentkezd irritacio, illetve tartés
kellemetlen érzés, kbhdgés vagy egyeb tinetek esetén orvoshoz kell
fordulni.
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Lenyelve: Nem szabad hanytatni. Ha a sérult eszméleténél van, ki kell mosni a
szajat vizzel, majd sok vizet kell itatni vele. Azonnal orvoshoz vagy a
méregkozponthoz (ETTSZ) kell fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Szembe jutva: Szembe jutva a (széraz vagy nedves) cement sulyos és akar
visszafordithatatlan sértléseket okozhat.
Bérrel érintkezve: Hosszantarto érintkezés esetén a cement irritalé hatasu lehet a nedves

béron (izzadas vagy nedvesség miatt), illetve ismételt érintkezés esetén
kontakt bérgyulladast okozhat. A nedves cementtel vagy nedves
betonnal valé hosszantartd érintkezés sulyos égési sérlléseket okozhat,
mert a sérulések fajdalommentesen alakulnak ki (példaul a nedves
betonba térdelve, még nadrag viselése esetén is).

Belélegezve: Az altalanos felhasznalasu cement poranak hosszu idén keresztiili ismételt
belélegzése megndveli a tidébetegségek kialakulasanak kockazatat.
Kérnyezetbe jutva: Normal hasznalat esetén az éaltalanos felhasznalasu cement nem
veszélyes a
kornyezetre.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Ha a sérult orvoshoz fordul, magaval kell vinnie ezt a biztonsagi adatlapot.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Az altalanos felhasznalasu cement nem tlizveszélyes.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
A cement nem éghetd, nem robbanasveszélyes és nem segiti el vagy taplalja mas anyagok égését.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
A cementnek nincsenek tlizzel kapcsolatos veszélyes tulajdonsagai.
A tlizoltéknak nem szikséges kuldnleges védéfelszerelést hasznalniuk.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi dvintézkedések, eqyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirg8sségi ellaté személyzet esetében

Véddbfelszerelést kell viselni a 8. szakaszban leirtaknak megfeleléen.

A biztonsagos kezelésre és hasznalatra vonatkozé informacidkat lasd a 7. szakaszban.

6.1.2. A siirgdsségi ellatok esetében Sirgbsségi eljaras nem sziikséges, magas porkoncentracio
esetén azonban légzésvédelemre van szikség.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
A cementet nem szabad a csatornahalézatba vagy a vizekbe (pl. vizfolyasok) beleengedni.

6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités médszerei és anyagai
A kiszérodott terméket lehet8leg szaraz allapotban kell dsszegydjteni.
Széaraz cement:
Olyan tisztitasi modszert kell alkalmazni, amely nem szérja szét a terméket a levegdben, mint példaul
a felporszivézas vagy elszivas [ipari, hordozhato, nagy hatékonysagu légszirdkkel (EPA és HEPA
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szlrék, EN 1822-1:2009) felszerelt egységek vagy ezzel egyenértékli mddszer]. Soha nem szabad
siritett leveg6t hasznalni.

Alternativ megoldasként a port fel kell torélni ronggyal, nedves kefével, vagy a por levegébe
kerulésének megakadalyozasara finom vizkddot kell képezni vizpermetezd vagy 6nt6z8csd
hasznalataval, végul a cementlét el kell tavolitani.

Ha ezek nem lehetségesek, a cementet vizezéssel el kell tavolitani (lasd a nedves cement esetét). Ha
a nedves tisztitds vagy a felszivas nem lehetséges és csak a kefével vald szaraz tisztitas johet szoba,
gondoskodni kell réla, hogy a dolgozék megfelelé egyéni védbeszkdzoket viseljenek, tovabba meg kell
elézni a por szétterjedését.

Kerllni kell a cement belégzését és bérrel vald érintkezését. A kiszorddott anyagot egy tartalyban kell
elhelyezni. Az anyagot hagyni kell megszilardulni az artalmatlanitas el6tt (lasd a 13. szakaszban).
Nedves cement:

A nedves cementet fel kell tisztitani, és egy tartalyba kell helyezni. Az anyagot hagyni kell
megszaradni és megszilardulni az artalmatlanitas el6tt (lasd a 13. szakaszban).

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
A tovabbi informaciokat lasd a 7., 8. és 13. szakaszokban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

7.1.1. Ovintézkedések

A 8. szakasz ajanlasait be kell tartani.

A szaraz cement feltisztitasara vonatkozé informacidkat lasd a 6.3. alpontban.

Intézkedések aeroszol- és porképz6dés megel6zésére:

Nem szabad s6po6rni. Olyan tisztitdsi modszert kell alkalmazni, amely nem szérja szét a terméket a
leveg8ben, mint példaul a felporszivozas vagy elszivas.

7.1.2. Javaslatok az altalanos foqlalkozasi higiéniara
A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kdzelében kezelni.
Poros kérnyezetben por elleni alarcot és védészemuveget kell viselni. A
bdrrel vald érintkezés elkerllésére véddkesztyit kell viselni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséqggel egyiitt
A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kdzelében tarolni.
Az dmlesztett cementet olyan siléban kell térolni, amely vizalld, szaraz (minimalis belsé lecsapddas),
tiszta, és szennyez6désektél védett.
Betemet&dés veszélye: A betemetddés vagy a fulladas megel6zése érdekében megfelels biztonsagi
intézkedések megtétele nélkil nem szabad olyan zart térbe 1épni, mint példaul sild, lada, dmlesztett
anyagot szallité teherkocsi, vagy egyéb tarol6 tartaly vagy edényzet, amely cementet tartalmaz. A
cement a zart tér falan lerakédhat vagy megtapadhat. A cement varatlanul elengedhet,beomolhat vagy
leeshet.
A csomagolt termékeket felnyitatlan, foldtél tisztan tartott zsakokban, hiivés, szaraz kérilmeények kdzott,
erds huzattol védve kell tarolni, hogy a termék minésége ne romoljon. A zsakokat stabilan kell halomba
rakni.

Nem szabad aluminiumtartalyt hasznalni az anyag 0sszférhetelensége miatt.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi informacié nem all rendelkezésre (lasd a 1.2. alpontot).
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7.4. Oldhaté krém (V1) ellenérzése

Krém (VI)-ot redukalé szerrel (a 15. szakaszban talalhato jogszabalyoknak megfeleléen) kezelt
cementek esetében a redukaloszer hatasossaga csokken az idé mulasaval. Zsakos kiszerelésl
termék esetén a termék csomagolasan, dmlesztett kiszerelés(i termék esetén, a Szallitélevélen
feltiintetett felhasznalhatésagi idén belll, a gyarté garantalja a 2003/53/EC jel(i iranyelvben el8irt
0,0002% alatti oldhaté krom (VI) tartalmat.

Amennyiben az dmlesztett kiszerelési cementterméket felhasznalé gyartdé a cement- és cement
tartalmu keverékek felhasznalasa és kezelése soran ellenérzétt, zart és teljesen automatizalt eljarast,
technoldgiat, gépeket alkalmaz, akkor a 1907/2006/EK r. XVII. mellékletben foglaltaknak megfeleléen
nem all fenn a bdérrel valé érintkezés veszélye. Ha errél a tényrél a cementterméket felhasznalé gyarto
kildn nyilatkozik, abban az esetben az 6 kuldén kérésére a cement nem tartalmaz Sb20:s.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés / egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyen megengedett levegd koncentracié hatarérték:

Portland cement (CAS-szam: 65997-15-1): AK-érték: 10 mg/m?3

DNEL (szarmaztatott hatasmentes szint)

Belélegezve: 3 mg/m?3 (8 6ra)

Bérrel érintkezve: Nem alkalmazhaté.

Lenyelve: Elhanyagolhaté.

A szarmaztatott hatdsmentes szint a respirabilis porra vonatkozik. Ezzel szemben
akockazatértékeléshez hasznalt eszkdz a belélegezhetd frakciot hasznalja fel. Ezért az értékelésnek
és a szarmaztatott kockazatkezelési intézkedéseknek az eredményében természetesen egy
potldlagos biztonsagi hatarérték is szerepel.

A dolgozdk szamara bdrexpoziciéra vonatkozé DNEL nem elérhetd, se az emberre vonatkozé
veszélyek vizsgalataibdl, se emberi tapasztalatbol. Mivel a cement szem- és bdrizgatd hatasunak van
besorolva, a bért érinté expoziciét minimalizalni kell, amennyire az technikailag megvaldsithato.
PNEC viz: Nem alkalmazhaté.

PNEC uledék: Nem alkalmazhato.

PNEC talaj: Nem alkalmazhato.

A kérnyezeti elemek kockazatértékelése a vizre vonatkozd pH hatason alapul. A felszini vizekben, a
talajvizben és a szennyviztisztité I1étesitmények szennyvizében az esetleges pH valtozasok nem
haladhatjak meg a 9-es értéket.

8.2. Az expozicio ellendrzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Olyan porképzédést csdkkentd, illetve a por kdrnyezetbe jutdsat megakadalyozo intézkedéseket kell
tenni, amelyek nem szdrjak szét a terméket a leveg6ben, mint példaul a portalanitas, elszivasos
szell6ztetés, szaraz feltisztitas.

Folyamat
kategoria
Expozicios (azonositott - . P - -
forgatokenyv felhasznalas az Expozicié Helyi ellen6rzés Hatékonysag
1.2.
alszakasz szerint)
2,3 Nem szlkséges. -
Hidraulikus épit6éanyagok A)nem sziikséges vagy
ipari gyartasa / készitése 14, 26 B)altalanos  helyi 78y
elszivasos °
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szellbztetés
A)altalanos szellbztetés vagy 17%
5,8b,9 B)altalanos helyi
elszivasos szellbztetés 78%
2 Nem szilkséges. -
= IA)nem sziikséges vagy
Szaraz hidraulikus 14, 22, 26 ‘% B)altalanos helyi 78%
épitdanyagok ipari @ elszivasos szell6ztetés
s . Q
felhasznlg!ﬁs’al (beltéri, S A)altalanos 17
Ultéri) 5 8b. 9 2 szellsztetés vagy | . ?
OB £ B)altalanos helyi ~ ©'57'Vas0S
0 < ) 78%
ot szell6ztetés
e
B A)nem
. . x ae 7
. "Hldraullkus 7 2 szl,Jkse,ges vagy elszivasos o
epﬂoanyagok nedves ('3 B)altalanos helyl 78%
szuszpenzidjanak ipari 3 szellbztetés
felhasznalasa 2,5,8b,9, 10, 13, & .
iy Nem szlkséges. -
14 3]
[0
2 é" Nem sziikséges. -
?é A)nem
c szukséges vagy o
9,26 T B)altalanos helyi  ©ISZ/vasos 78%
Szaraz hidraulikus g szellbztetés
. éﬁ)l":(’lz’anyagok i § A)nem
oglalkozasszeri S sziikséges vagy o
felhasznalasa (beltéri, 5, 8a, 8b, 14 @ B)integralt helyi elszivasos 87%
kultéri) £ - .
c szellbztetés
IS . -
© Helyi ellen6rzés nem
S alkalmazhato, a folyamat csak o
19 }8 jol szell6ztetett helyiségekben 50%
Dy vagy kultéri helyen térténhet.
Hidraulikus épitéanyagok A)nem szlkséges vagy
nedves 11 B)altalanos helyi 789
szuszpenzidjanak elszivasos szellbztetés °
foglalkozasszeri 2 5 8a.8b 9 10 L
felhasznalasa 13. 14. 19 Nem SZUKsegeS- -

A vallalatok a folyamat kategoriak esetében kivalaszthatjak az A) vagy a B) opciét is a fenti
tablazatbol, aszerint, hogy melyikik felel meg jobban a specialis helyzetnek. Amennyiben az egyik
opciodt kivalasztottak, akkor a 8.2.2. alpontban talalhaté tablazatbdl (Légzésvedd eszkdz leirasa)
ugyanazt az opciot kell kivalasztaniuk.
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8.2.2. Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zdk
Altalanos informacié:  Ahol csak lehet, keriilni kell a friss habarcsba vagy betonba térdelést. Ha

mindenképp sziikséges beletérdelni, megfeleld vizallé egyéni védbfelszerelést
kell viselni.
A cementtel valé6 munkavégzés kdzben nem szabad enni, inni, dohanyozni a
bérrel vagy szajjal valé érintkezés elkertilése érdekében. A cementtel valo
munkavégzeés elétt védékrémet kell hasznalni, amelyet szabalyos
id6kdzonként Ujra kell alkalmazni. A cementtel vagy cementtartalmu anyaggal
valé munkavégzés utan azonnal meg kell mosakodni vagy le kell zuhanyozni
vagy hidratal6 krémet kell hasznalni.
A szennyezett ruhazatot, labbelit, 6rat, stb. le kell venni, és az ujbdli hasznalatuk
elétt alaposan meg kell tisztitani 6ket.

Szemvédelem: A szembe jutas elkerlilése érdekében a szaraz vagy nedves cement kezelésekor EN
166 szabvanynak megfelel6 védészemiiveget kell viselni.

Bérvédelem: At nem eresztd, kopasalld, ligoknak ellenalld, pamutbélésii (alacsony oldhatésagu
krom (VI)-ot tartalmazé anyagbdl készult) védbkeszty(t, tovabba csizmat, zart hosszu ujju
védbruhazatot, tovabba bérvédé termékeket (k6ztliik bérvéds krémet) kell hasznalni, hogy
megvedjék a bért a nedves cementtel valé hosszantarté érintkezéstél. Kuléndsen ugyelni kell ra,
hogy a nedves cement ne juthasson be a csizmaba.

Bizonyos kortilmények kozott, mint példaul beton vagy esztrich készitésekor, vizallé nadragot vagy
térdvédot kell viselni.

e 4 Légzésvédelem: Az expozicidés hatarértékeket meghaladé porkoncentracionak kitett személynek
megfelel6 Iégzésvédelmet kell hasznalnia, amelyet a porkoncentracidhoz és a vonatkozé EN
szabvanyokhoz (pl. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) vagy nemzeti szabvanyokhoz kell igazitani.
Héhatas veszélyei: Nem alkalmazhatd.

Folyamat kategoria Légzésvédd
icié S (azono§|t'ott . ..| Légzésvédob eszkoz |hatékonyséaga eszkoz
Expozicids forgatokonyv felhasznalas az |[Expozicio leirasa hozzarendelt -
1.2. té % (APF védelmi

alszakasz szerint) ényezo (APF)

2,3 Nem szlkséges. -
APF =4
. . i - 14. 26 A)FFP1-es alarc vagy
Hidraulikus épitéanyagok ipari ) B)nem sziikséges
gyartasa / készitése -
APF =10

A)FFP2-es alarc vagy

5,8b,9 B)FFP1-es alarc

APF = 4
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2 Nem szilkséges. -
Szaraz hidraulikus A)FFP1-es alarc vagy APF =4
épitc’ian’yggok ipa[i . 14,22, 26 o B)nem sziikséges
felhasznalasa (beltéri, = -
kiltéri < =
) 5 8b. 9 3 A)FFP2-es alarc vagy APF =10
O S B)FF P1-es alarc
= APF =4
N —
o 3 A)FFP1-es alarc vagy APF =4
Hidraulikus épitéanyagok 7 g B)nem sziikséges
nedves szuszpenzidjanak ipari o -
felhasznalasa 2,5,80,9,10,13, | & Nem szilkeéaes )
14 =) ges.
N
2 e FFP1-es alarc APF =4
(S
) o g A)FFP2-es alarc vagy APF =10
Széraz hidraulikus 9,26 N B)FF P1-es alarc
épitéanyagok foglalkozasszerti T APF =4
felhasznalasa (beltéri, o , APF =20
killtéri) 5, 8a, 8b, 14 8 _ g;,’;iﬁ‘:’:g: 2pre vagy
=g APF =4
¥
19 £ o FFP2-es alarc APF =10
S ©
Hidraulikus épitéanyagok 3 g AFFP2-es dlarc va APF =10
nedves szuszpenzidjanak 11 2E B)FFP1-es alarc 9y
foglalkozasszeri APF =4
(14 2,5, 8a, 8b, 9, 10, L
felhasznalasa 13, 14, 19 Nem szikséges. -

A vallalatoknak a folyamat kategoriak esetében ki kell valasztaniuk az A) vagy a B) opciét a fenti
tablazatbdl, megfelelve annak az opcionak, amelyiket a 8.2.1. alpontban talalhaté tablazatbol (Helyi
ellendrzés) valasztottak.

A kulénb6z6 1égzésvéds eszkdzok (EN 529:2005) hozzarendelt védelmi tényezdjének (APF)
attekintése megtalédlhaté a MEASE (16) szoszedetében.

A fenti Iégzésvédd eszkdzok csak akkor viselhetdek, ha a kdvetkezé alapelvek mindegyike figyelembe
van véve: A munkavégzés id6tartamat illetéen (vesd dssze az expozicio idétartamaval a fentiekben)
figyelembe kell venni a dolgozét éré pétidlagos pszicholdgiai stresszt, amely a nehezebb 1égzés, a
légzésvedd eszkodz tdmege, illetve a fej korilzarasa miatt megnoévekedett héhatas kdvetkeztében Iép
fel. Tovabba figyelembe kell venni, hogy a dolgozé eszkdzhasznalatra és kommunikaciora vonatkozd
képessége lecsOkken a légzésvédd eszkdz viselésekor.

A fenti érvek alapjan ezért a dolgozdnak egészségesnek kell lennie (féleg Iégzésvédé eszkoz
hasznalatat befolyasol6é egészséguigyi problémak tekintetében), és arcanak megfeleld jellemzdkkel
kell rendelkeznie (sebhelyek és arcsz6rzet tekintetében), ahhoz hogy a kiémlés ne juthasson az arca
és az alarc kozé. A fenti, arc szoros lezarasan alapulo felszerelések csak akkor nyujtjiak a kivant
védelmet, ha megfeleléen és biztonsagosan illeszkednek az arc konturjaira.

Az alkalmazottak és az dnfoglalkoztatdk felelésséggel tartoznak a 1égzésvéds eszkdzok
karbantartasat és kiosztasat, tovabba a megfelel6 munkahelyi hasznalatuk megvalédsitasat illetéen.
Ezért meg kell hatarozniuk, tovabba le kell dokumentalniuk a Iégzésvédd eszk6zok hasznalatanak
korulményekhez igazitott hazirendjét, amelybe a dolgozdk oktatasa is beletartozik.
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8.2.3. Kdérnyezeti expozicié-ellenérzések
A levegébe kibocsatott cementrészecskéket illetd kdrnyezeti expozicio ellenérzésnek meg kell felelnie
az altalanos porrészecske emissziéra vonatkozé elérhetd technologianak és szabalyozasnak.

A kdérnyezeti expozicid ellenérzés Iényeges a vizi kdrnyezet esetében, mivel a cement emisszio az
életciklus kilénb6z6 szakaszaiban (gyartas és felhasznalas) féleg a talajvizre és a hulladékvizre
vonatkozik.
A vizi hatas- és kockazatértékelés a hidroxid ionokkal kapcsolatos esetleges pH-valtozasok
kovetkeztében fellepd, szervezeteket/Okoszisztémakat érinté hatasokra vonatkozik. Az egyéb oldott
szervetlen ionok toxicitasa elhanyagolhatonak tekinthet6 a potencialis pH-hatasukkal 6sszevetve.
Minden gyartas vagy hasznalat soran fellépé hatas lokalis viszonylatban varhaté. A szennyviz vagy
felszini vizek pH-ja nem haladhatja meg a 9-et. Ellenkez6 esetben hatassal lehet a telepulési
szennyvizkezeld létesitményekre és ipari hulladékviz-kezelb Iétesitményekre. Az expozicio
értékelésekor lépésenkénti megkdozelités ajanlott:
1. Iépés: Informacio szerzése a szennyviz pH-jarél és a cement e pH-értékhez valo
hozzajarulasarol. Ha a pH 9-nél nagyobb és tulnyomé részben a cementnek tulajdonithaté, tovabbi
intézkedéseket kell tenni a biztonsagos hasznalat érdekében.

2. Iépés: Informacio szerzése a kibocsatasi pont utani felvevd viz pH-jardl. A felvevé viz pH-ja
nem haladhatja meg a 9-et.
3. Iépés: A kibocsatasi pont utani felvevd viz pH-janak mérése. Ha a pH 9-nél kisebb, a

biztonsagos hasznalat bizonyitott. Ha a pH 9-nél nagyobb, kockazatkezelési intézkedéseket kell tenni:
A szennyvizet semlegesiteni kell, igy biztositva a cement biztonsagos hasznalatat a gyartasi és
felhasznalasi fazisban.

A szarazfoldi kérnyezeti expoziciora vonatkozéan nem szikségesek kildnleges emisszid ellendrzési
intézkedések.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié
Az alabbi informacidk az egész termékre vonatkoznak.

Paraméter

Erték / Vizsgalati modszer / Megjegyzés

1. Halmazallapot

finomra 6rolt, szervetlen, szilard por

2. Szin

szlrke vagy fehér

3. Szag, Szagkliszobérték

szagtalan

4. Olvadaspont/fagyaspont

1250 °C

5. Forraspont vagy kezdd forraspont és
forrasponttartomany

nem alkalmazhatd, mivel normal kérilmények kdzétt az
olvadaspontja kortlbelil 1250 °C

6. Tlzveszélyesség

nem alkalmazhato

7. Fels6 és alsé robbanasi hatarértékek

nem alkalmazhato

8. Lobbanaspont

nem alkalmazhato

9. Ongyulladasi hémérséklet

nincs adat*

10. Bomlasi hémérséklet

nem alkalmazhatd, mivel szervetlen peroxidokat nem
tartalmaz

11. pH

11-13,5 (20 °C-on vizben, viz-szilard anyag arany 1:2)

12. Kinematikus viszkozitas

nem alkalmazhato

13. Oldhatésag vizben
egyéb olddszerben

alacsony (0,1-1,5 g/l) nincs
adat*

14. N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)

nem alkalmazandé

15. Géznyomas

nem alkalmazandd, olvadaspont > 1250 °C

11
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fajstriiség 2,75-3,20 g/cm?®
halmazsiriiség: 0,9-1,5 g/cm?

17. Relativ g6zsiriiség nem alkalmazandd, olvadaspont > 1250 °C
18. Részecskejellemzdk nincs adat*

16. Slriiség és/vagy relativ slrliség

9.2.1 Fizikai veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciok
Nem alkalmazhaté

9.2.2 Egyéb biztonsagi jellemzék

Nem alkalmazhaté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakcidkészség
Vizzel keverve a cement stabil masszava keményedik, amely nem lép reakcidba normal kérnyezetben.

10.2. Kémiai stabilitas

A szaraz cement stabil, amig megfeleléen taroljak (lasd a 7. szakaszt) és a legtdbb épitéanyaggal
Osszeférhetd. Szarazon kell tartani.

Kerllni kell az 6sszeférhetetlen anyagokkal valé érintkezést. A nedves cement lugos, és
Osszeférhetetlen savakkal, ammoniumsokkal, aluminiummal vagy mas nem nemes fémekkel. A
cement bomlasa hidrogén-fluoridban maré szilicium-tetrafluorid gazt termel. A cement reakciéba Iép a
vizzel és szilikatokat és kalcium-hidroxidot képez. A cementben Iévl szilikatok reakcidba lépnek az
er6s oxidalészerekkel (példaul fluor, bér-trifluorid, klor-trifluorid, mangan-trifluorid, oxigén-difluorid).

10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége
A cement nem 1ép veszélyes reakcidkba.

10.4. Keriilendd koériilmények
A tarolas sorén a nedves kdrulmények csomdsodast okozhatnak, és ronthatjak a termék minéségét.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Savak, ammaoniumsoék, aluminium vagy mas nem nemes fémek. Az aluminium por ellendrizetlen
hasznalata nedves cementben keriilendd, mert hidrogén képz&dik.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
A cementnek nincsenek veszélyes bomlastermékei.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo

informacidk

Veszélyessé gi
Veszélyességi osztaly | osztaly és kategoria Hatas Hivatkozas
kod

Hatarérték teszt, nyul, 24 6ras érintkezés,
2000 mg/kg testtdmegre szamitva — nincs
Akut toxicitas, béron at - halalozas. (2)
Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljeslinek.
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Akut toxicitas,
belélegzéssel

Akut toxicitas nem tapasztalhaté belélegzés
utjan.
Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljestlnek.

©)

Akut toxicitas, szajon at

A cement kemenceporral végzett
vizsgalatok nem utalnak szajon keresztuli
toxicitasra.

Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljestlnek.

Szakirodalm
i attekintés

Bérmaras [/

A nedves bérrel érintkezé cement a bér
megvastagodasat, megrepedezését,
behasadasat okozza. Horzsolasos sériilés

2) Observations on
the effects of skin
irritation caused by
cement, Kietzman et
al, Dermatosen, 47,
5, 184-189 (1999)

A portlandcement
klinker nedves bérrel
érintkezve a bér
megvastagodasat,
megrepedezését
vagy repedezését
okozhatja. Hosszan

b8riritacio Borirrit. 2 Z;Ztseins éar[r]\%sssezkaer;tglitgzﬁg?tkezes sulyos ta"rt(’) e’"ri’ntkezés
dorzsoléssel
kombinalva sulyos
égési séruléseket
okozhat. A
tanulmanyban
hasznalt cement tobb
mint 90%-ban
portlandcement
klinkert tartalmazo
portlandcement.
Tapasztalat emberen
A Portland cement klinkernek sokféle
hatédsa volt a szaruhartyara, a szamitott
irritacios index 128 volt.
Az altalanos felhasznalasu cement valtozo
Sulyos men’ny’iségﬁ Portlar)d cement _innkert,
szemkarosoda Szemkar. 1 szallé hamut, kohdsalakot, gipszet, (10), (11)

s / szemirritacio

természetes puccolant, égetett agyagpalat,
szilikaport és mészkovet tartalmaz.

A kdzvetlen érintkezés a cementtel a
mechanikus nyoméas altal szaruhartya-
sérulést, tovabba azonnali vagy késleltetett
irritaciot vagy gyulladast okoz.
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Nagyobb mennyiségil szaraz cement
kodzvetlen szembe jutasanak vagy nedves
cement kdzvetlen szembe froccsenésének

hatasai a mérsékelt szemirritaciotol (pl.
koétéhartya-gyulladas vagy a szemhéj
bérének gyulladasa) a vegyi égési
sérulésekig és a vaksagig terjednek.

Bor
szenzibilizacio

Bérszenz. 1

hatasara egyes személyeknél ekcéma
alakulhat ki, amelynek oka a magas pH-
érték (amely hosszantart6 érintkezés utan
irritativ kontakt bérgyulladast okoz) vagy az
oldhaté krom (VI)-ra fellép6é immunreakcio
(amely allergias kontakt bérgyulladast valt
ki).

A bér valaszreakcioja kilénb6zé formakban
jelentkezhet a mérsékelt kititésektél a
sulyos bérgyulladasig, a valaszreakcio a
két fent emlitett mechanizmus
kombinacioja.

Ha a cement oldhat6 krém (VI)-ot redukalo
szert tartalmaz és a kromatredukcio
hatasossaganak idétartamat nem Iépik tul,
szenzibilizalé hatas nem varhatd [(3)
hivatkozas].

Zsakos cementhez redukalészert adnak.

(3). (4)

Légzbszervi szenzibilizacio

Légz8szervi szenzibilizaciéra nincsenek
utalasok.
Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljestilnek.

(1)

Csirasejtmutagenitas

Csirasejt-mutagenitasra nincsenek
utalasok.
Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljesulnek.

(12), (13)

Rakkeltd hatas

A Portland cement expoziciéja és a rak
k6zott nem mutattak ki okozati kapcsolatot.
Az epidemiolégiai szakirodalom nem
tdmogatja a Portland cement feltételezett
emberi rakkeltéként valéo megjelolését.
A Portland cement nem sorolhaté be
emberi rakkeltéként. (ACGIH A4: Olyan
szerek, amelyek aggodalomra adnak okot
emberi rakkeltd hatasra vonatkozodan, de
nem értékelhetéek meggy6z6en az adatok
hianya miatt. Az in vitro és az allatokkal
kapcsolatos vizsgalatok a rakkeltd hatast
illetéen nem nyujtanak elegendd

(1)

(14)
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informaciot ahhoz, hogy a szer mas
besorolast kapjon.)
Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljestlnek.

Reprodukciés
toxicitas

Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljestilnek.

Nincs emberi
tapasztalat on
alapul6 bizonyiték

Célszervi
toxicitas — egyszeri
expozicio

STOT egy. 3

A cementpor irritalhatja a torkot és a
légutakat. A munkahelyi expoziciés
hatarértékek tullépését kdvetben kdhdgeés,
tlisszogés és légzési nehézség fordulhat
el6.

Osszességében a bizonyitékok sora
vilagosan mutatja, hogy a cementpor
munkahelyi expozicidja gyengiti a
|égzésfunkcidkat. Ennek ellenére a jelenleg
elérhet6 bizonyitékok nem elegendéek a
dozisvalasz kapcsolat megbizhaté
kijelentéséhez e hatasokra vonatkozdan.

(1)

Célszervi
toxicitas — ismétlédoé
expozicio

Van egy utalas a krénikus obstruktiv 1éguti
betegségre (COPD) vonatkozéan.

A hatdsok akutak és magas expozicié
esetén lépnek fel. Kronikus hatas(ok) nem
volt(ak) megfigyelhet6(ek) alacsony
koncentracio esetén.

Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi
kritériumok nem teljestilnek.

(15)

Aspiraciés veszély

Nem alkalmazhatd, mivel a cementet nem
aeroszolként hasznaljak.

A bdérszenzibilizaciora vonatkozéan a Portland cement klinker és az altalanos felhasznalasu cement
toxikologiai és 6kotoxikoldgiai tulajdonsagai ugyanazok.

A cementpor belégzése sulyosbithatja a mar meglévd légzészervi megbetegedéseket és/vagy

egészseégugyi problémakat [pl. emphysema (kéros levegégyulem a tidében) vagy asztma] és/vagy a

mar meglévé bér- és/vagy szemproblémakat.

11.2. Eqyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

11.2.1 Endokrin karosité tulajdonsagok

Nem alkalmazhato

11.2.2 Egyéb informacidk
Nem alkalmazhatd

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1. Toxicitas

A termék nem veszélyes a kdrnyezetre.




=NEXE
O BIZTONSAGI ADATLAP

Vegyes cement _ CEMV/A (S-V) 32,5N

Feliilvizsgalat: / Verzio: 1 Kiallitas datuma: 2026.04

A Portland cementtel végzett 6koldgiai vizsgalatok Daphnia magna [(5) hivatkozas] és Selenastrum
coli [(6) hivatkozas] esetében kis toxikoldgiai hatast mutattak. Ezért az LC50 és EC50 értékeket nem
lehetett meghatarozni [(7) hivatkozas]. Nincs utalas Gledékfazisu toxicitasra [(8) hivatkozas]. A vizhez
adott nagy mennyiség(i cement ugyanakkor megemelheti a pH-t, ezért toxikus lehet a vizi életre
bizonyos kértilmények kdzott.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nem lényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utan a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.3. Bioakkumulacidés képesséq
Nem Iényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utan a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.4. A talajban valé mobilitas
Nem Iényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utan a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem Iényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utan a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
Nem Iényeges

12.7. Egyéb karos hatasok
Nem lényeges.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

A hulladékot nem szabad a csatornahalézatba vagy a felszini vizekbe engedni.Termék — eltarthatdsagi idejét

meghaladé cement [tovabba akkor, ha kimutathatd, hogy az oldhaté krom (V1) tartalom meghaladja a

0,0002%-ot]:
Csak ellenérzétt, zart és teljesen automatizalt folyamatokban valé felhasznalas céljara hasznalhato fel
/ adhat6 tovabb. Ujrahasznositani vagy artalmatlanitani kell a helyi szabalyozasnak megfeleléen vagy
Ujbol redukaldszerrel kell kezelni.

Termék — felhasznalatlan maradék vagy szaraz kiomlés
A széraz felhasznalatlan maradékot vagy szaraz kiémlést fel kell szedni. A tartédlyokat meg kell
jelélni.Lehet8ség szerint Ujra fel kell hasznalni, figyelembe véve az eltarthatésagi idét és a
porexpozicié elkeriilésére vonatkozé kdvetelményeket. Artalmatlanitas esetén vizzel meg kell
szilarditani, majd artalmatlanitani kell a ,Termék — viz hozzaadasa utan, megszilardulva” alatt leirtak
szerint.

Termék — cementlé

Hagyni kell megszilardulni és kerulni kell a szennyviz- és csatornahalézatba vagy vizekbe (pl.
vizfolyasok) jutasat.
Artalmatlanitani kell a ,Termék — viz hozzaad4sa utan, megszilardulva” alatt leirtak szerint.

Termék — viz hozzaadasa utan, megszilardulva
Artalmatlanitani kell a helyi szabalyozasnak megfeleléen. Keriilni kell a szennyvizhalézatba jutasat. A
szilard hulladékot betonhulladékként kell artalmatlanitani. A semlegesités miatt a betonhulladék nem
veszélyes hulladék.
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HAK-kod:
10 13 14 hulladék beton és betonkészitési iszap
17 01 01 beton
Csomagolas
A csomagolast teljesen ki kell Uriteni és a helyi szabalyozasnak megfeleléen kell feldolgozni.
HAK-kéd:
15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

Hulladékkal kapcsolatos rendeletek:
225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl
72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

A cementre nem vonatkoznak a veszélyes anyagok szallitasara vonatkozé nemzetkdzi szabalyozasok,
ezért besorolasa nem szikséges.
Kilonleges dvintézkedések nem sziikségesek a 8. szakaszban leirtakon kiviil.

14.1. UN-szam vagy azonosité szam:
Nem relevans

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés:
Nem relevans

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):
Nem relevans

14.4. Csomagolasi csoport:
Nem relevans

14.5. Kornyezeti veszélyek:
Nem relevans

14.6. A felhasznalot éro kiilonleges ovintézkedések:
Nem relevans

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas:
Nem relevans

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiigyi és kdrnyezetvédelmi
eldirasok/jogszabalyok
A REACH szerint a cement egy keverék és nem vonatkozik ra regisztralasi kotelezettség. A
cementklinker mentestl a regisztralasi kételezettség alél [REACH, 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja
és V. melléklet 10.].
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A cement forgalomba hozatalaval és felhasznalasaval kapcsolatos korlatozas az oldhat6 krém(VI)-
tartalomra vonatkozéan (REACH, XVII. melléklet, 47. pont):

. Cement és cementtartalmu készitmények nem hasznalhatok fel, illetve nem hozhaték forgalomba,
amennyiben hidratalva a cement teljes szarazanyag-tartalmara szamitva tébb mint 0,0002
tomegszazalékban oldhatoé krom(VI)-ot tartalmaznak. A Duna-Drava Cement Kft. elvégzi az MSZ EN
196-10 szabvany szerint a cementek krém(VI) csokkentési eljarasat.

. Amennyiben redukaldszereket hasznalnak, akkor a veszélyes anyagok és készitmények
osztalyozasardél, csomagolasarol és cimkézésérdl sz6lo egyéb kdzosségi rendelkezések
alkalmazasanak sérelme nélkul, a cement, illetve cementtartalmu készitmények csomagolasan
olvashatodan és kitordlhetetlendl feltlintetik a csomagolas napjat, valamint azt, hogy milyen tarolasi
feltételek mellett, és a redukaldszer aktivitasanak fenntartadsahoz, valamint a felhasznalasi idén beldl
az oldhaté krom(VI)-tartalom 1. pontban jelzett hatarérték alatt tartasahoz mennyi ideig lehet tarolni.
. Ettél eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell alkalmazni olyan ellen8rzétt, zart és teljesen automatizalt
eljarasokhoz térténd forgalomba hozatalra és ilyen eljarasoknal torténé felhasznalasra, amelyeknél a
cement és a cementtartalmu készitmények kezelését kizardlag géppel végzik, és amelyeknél nem all
fenn a bdrrel valo érintkezés veszélye.

A Bizottsag 552/2009/EK rendelete és a 2003/53/EK iranyelv szerint a cementek oldhaté krém(VI)-
tartalmat jel6Ini kell, és csak a 2 mg/kg (0,0002 témegszazalék) oldhatd kréom(VI)-tartalom alatti
termékek hasznalhatdk fel olyan munkakoérilmények esetén, ahol a bérrel torténd érintkezést nem
lehet elkerdini.

Az ugynevezett Iranymutatd gyakorlat®’, amely tartalmazza a biztonsagos kezelésre vonatkoz6
tanacsokat, megtalalhaté a http://www.nepsi.eu/good-practice-guide-aspx hivatkozas alatt.

A Szocialis Parbeszéd és a ,Megallapodas a dolgozék egészségvédelmérdl a kristalyos szilicium-
dioxid és a kristalyos szilicium-dioxid tartalmu termékek megfelel6 kezelésére és hasznalatara
vonatkoz6 elSirdsok alapjan” keretében ezeket az iranymutatd gyakorlatokat elfogadtak a munkaltatok
és alkalmazottak eurdpai iparagi egyesuletei, kbztik a CEMBUREAU is.

Ervényes magyar térvények és rendeletek

Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, illetve médositasai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EGM
(1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

26/2007. (V1. 7.) EGM (1907/2006/EK REACH), illetve moédositasa [453/2010/EU rendelet (V. 10.)]
Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
iranyelv médositasardl és hatalyon kivll helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarol

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok egészségének
és biztonsaganak védelmérél

A Bizottsag 552/2009/EK (2009. junius 22.) rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet XVII. mellékletének mddositasardl

ABIZOTTSAG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. junius 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szél6 1907/2006/EK eurépai parlamenti
és tanacsi rendelet Il. mellékletének modositasarol

Veszélyes hulladékok:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairol

72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasroél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl
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Tlzvédelem: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl
Munkavédelem:

1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrdl

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintjérél

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés nem készlt.

16. SZAKASZ: Eqyéb informaciok

16.1. Roviditések és mozaikszok

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
APF Assigned protection factor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008)
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
DNEL Derived no-effect level
EC50 Half maximal effective concentration
ECHA European Chemicals Agency
EINECS EPA European INventory of Existing Commercial chemical Substances
EWC Type of high efficiency air filter
FF P European Waste Catalogue
EM P Filtering facepiece against particles (disposable)

Filtering mask against particles with filter cartridge
HEPA Type of high efficiency air filter

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux,

OELV Occupational exposure limit value

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic

PNEC Predicted no-effect concentration

PROC Process category

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

RPE Respiratory protective equipment

SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values

STOT Specific Target Organ Toxicity

TRGS VLE-Mp Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

vPVvB Exposure limit value-weighted average in mg by cubic meter of air

Very persistent, very bio-accumulativ

16.2. F6bb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok
Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,
2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.
Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5,
184-189 (1999).
European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment
(SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf.
Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction
industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
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(5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory,
U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4t ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington
D.C. (2002).

(6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory,
U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5™ ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington
D.C. (2002).

(7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary
of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy
Press, Washington, D.C., 2001.

(8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(11)TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(12)Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages,
Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al,
Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

(14)Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists
to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble,
EpiLung Consulting, June 2008.

(15)Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the
study after the data collection of Phase I-11 2006-2010, Hilde Notga, Helge Kjuus, Marit Skogstad and
Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17)Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological
investigations, Kare Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

16.3. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt
maodszerek:

Osztalyozas Moédszer

B&rmaras/Bdrirritacio, 2. veszélyességi kategéria — H315

Szamitasi eljaras alapjan

Szenzibilizacioé — Bér, 1. veszélyességi kategéria — H317

Szamitasi eljaras alapjan

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. veszélyességi kategoria — H318

Szamitasi eljaras alapjan

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicié, 3. veszélyességi kategdria, léguti
irritacié — H335

Szamitasi eljaras alapjan

16.4. Jogi nyilatkozat

Az ezen biztonsagi adatlapon szerepld informaciok a jelenleg elérhetd ismereteken alapulnak,
tovabba megbizhatdak, amennyiben a terméket az elGirt feltételek mellett és a csomagolason
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és/vagy a miszaki utmutatdkban részletezett alkalmazasnak megfeleléen hasznaljak. A termék
barmilyen mas felhasznalasa esetén, beleértve a termék mas termékkel vagy mas folyamattal
kombinalt felhasznalasat, a felelésség a felhasznalét terheli.

Ertelemszeriien a felhasznalé felelés a megfeleld biztonsagi intézkedések meghatarozasaért és a
tevékenységére vonatkozo szabalyozasnak valé megfelelésért.
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